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1.  SÄÄNNÖT JA TIEDOT  

a.  Johdanto  
Kaikkien NCC:n rakennustyömailla ja siirrettävissä ja pysyvissä toimipisteissä työskentelevien on  

ennen työn aloittamista suoritettava turvallisuusperehdytys, joka sisältää vähintään järjestys- ja 
turvallisuussääntöjen sekä mahdollisten riskien läpikäynnin. Perehdytys on kuitattava.  

b.  Turvallinen työympäristö syntyy yhteistyössä  
Työnantajan ja työntekijän on tehtävä yhteistyötä turvallisen työympäristön luomiseksi.  
Kaikkien on noudatettava voimassa olevia sääntöjä sekä käytettävä ja hoidettava määrättyjä 

suojavarusteita.  
NCC edistää työmaiden turvallisuutta Time Out -konseptin avulla, joka tekee vaaralliseen 
käytökseen ja vaarallisiin tilanteisiin puuttumisesta luonnollisen osan päivittäistä  
työtä.  

c.  Läsnäolon rekisteröinti / ID06 / Henkilötodistus  
Kaikkien työmaalla työskentelevien on pystyttävä esittämään hyväksytty henkilötodistus  
pyynnöstä. NCC:läisillä on oltava myös ID06-henkilöstökortti. Kun töitä tehdään Ruotsin 
veroviraston henkilöstöpäiväkirjamääritelmän mukaisesti, työtä tekevien on pidettävä ID06- kortti 
näkyvillä ja rekisteröitävä läsnäolonsa sähköisesti. Tarkista kullakin työmaalla voimassa olevat 
säännöt. Tämä tarkoittaa, että kaikki työmaalla työskentelevät vastaavat  
rekisteröitymisestään itse eli rekisteröityvät saapuessaan työmaalle ja lähtiessään sieltä. 
Rekisteröityminen tapahtuu määrätyillä teknisillä laitteilla. Jos rekisteröityminen ei jostain  
syystä onnistu, NCC:n työnjohtoon on otettava yhteyttä.  

d.  Päivittäinen turvallisuusasioiden läpikäynti  
Kaikkien tulee pitää päivittäinen turvallisuusasioiden läpikäynti ennen töiden aloittamista.  

Tavoitteena on pysähtyä  

Laatimispäivämäärä: 11.12.2018  
Muutettu viimeksi: 15.2.2023  

 

Järjestys- ja turvallisuussäännöt pätevät  
Ruotsin NCC:n työmailla, ja niitä voidaan  
täydentää työmaakohtaisilla säännöillä.  
 
 



 

  

 

miettimään turvallisuutta ja keskittyä siihen keskustelemalla lyhyesti päivän töistä, 
niihin liittyvistä riskeistä ja turvallisesta toiminnasta.  

 

e.  Siisteys ja järjestys  

•  Työmaalla on huolehdittava siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta. Sillä voidaan estää monia  
onnettomuuksia ja  

tehostaa tuotantoa.  

•  Kaikkien tulee ylläpitää siisteyttä jatkuvasti työpäivän aikana. Materiaalit on säilytettävä merkityillä 

paikoilla siten,  
että ne eivät tuki kuljetusreittejä. Materiaalit on sijoitettava tukevasti ja ankkuroitava tarpeen 

vaatiessa.  

•  Siisteys myös työmaan ympärillä on tärkeää sen kannalta, että kolmannet osapuolet eivät altistu 

vaaroille.  
•  Koppien, materiaalien, koneiden ja muiden vastaavien sijoituspaikkojen valinnassa on  

aina noudatettava  
lupia ja sääntöjä.  

•  Kun kvartsipölyä käsitellään, puhdistuksessa on vältettävä pölyn leviämistä.  
Puhdistukseen tulee käyttää kosteapyyhintää tai pölynimuria, jossa on HEPA-suodatin  
(luokka 13). Puhdistukseen ei saa käyttää paineilmaa.  

f.  Yksinään työskentely  
Yksin työskentelyä ei sallita, jos riskiarviossa todetaan, että työtä ei saa tehdä yksin tilanteissa, joissa 
on olemassa henkilövahingon, uhan tai väkivallan vaara ja työntekijä ei saa apua hätätilanteessa.  
Tässä kappaleessa kuvatut työt on sisällytettävä työmaan riskinarviointiin.  

g.  Matkapuhelin  
Puhelimien käyttö töiden aikana on riskialtista. Puhelinta saa käyttää vain silloin, kun se  
on turvallista. Puhelinta käytettäessä on siirryttävä sivuun ja varmistettava paikan  
turvallisuus.  
Koneen- ja nosturinkuljettajat eivät saa käyttää puhelinta työn aikana.  
Henkilökohtaista puhelinta saa käyttää vain tauoilla.  

h.  Tupakointi  
Tupakointi on kielletty sisätiloissa, myös ajoneuvojen ja koneiden sisällä. Tupakointi on sallittu  

ulkona  
vain merkityillä paikoilla.  

2.  TAPATURMIEN JA SAIRAUKSIEN EHKÄISEMINEN  

a.  Työvaatteet ja henkilönsuojaimet  
Käytä aina näitä:  

• Suojakypärä, joka kiinnitetään 3-/4-pisteen leukahihnalla standardin EN 397 mukaisesti  

• Läpäisemättömillä pohjilla ja varvassuojilla varustetut turvakengät  

• EN 166 -standardin mukaiset silmäsuojaimet (suojalasit tai visiiri)  

• EN ISO 20471 -standardin mukaista (luokan 3 vaatimukset täyttävää) huomiovaatetusta on  

• käytettävä ylä- ja alavartalossa. Tämä ei koske talo- ja asuntorakentamista sekä kiviaineksen ja 

asfaltin tuotantoa, joissa vaatimuksena on luokan 2 vaatimukset täyttävä huomiovaatetus 

ainoastaan ylävartalossa.  

• NCC:läiset käyttävät toimitettuja työvaatteita ja työkenkiä sisäisten sääntöjen  
• mukaisesti.  

Seuraavia on pidettävä aina mukana ja käytettävä tarvittaessa:  

• Kuulonsuojaimet ja käsineet.  

Huomaa, että työmaakohtaiset säännöt voivat olla tiukempia. Muita henkilönsuojaimia  
on käytettävä tarvittaessa!  

 



 

 

•     Henkilökohtaisia putoamissuojia on käytettävä henkilönostinta käytettäessä. Poikkeukset ovat  
• sallittuja vain, kun töitä tehdään veden läheisyydessä, ja riskiarvion mukaan hukkumisvaara  

on suurempi kuin putoamisriski.  

•     Kun on olemassa putoamisvaara, on käytettävä ensisijaisesti kiinteää putoamissuojaa  
• (telinettä, suojakaidetta, nostinta,  
• työtasoa, suojaverkkoa jne.). Henkilökohtaisia putoamissuojia on käytettävä vain silloin,  
• kun kiinteitä putoamissuojia ei voida käyttää. Käyttö edellyttää henkilökohtaisten  

putoamissuojien käyttökoulutusta.  

•     Kun on olemassa hukkumisvaara, pelastusliivien käyttö on pakollista teknisen suojan 

puuttuessa. 

•     Asianmukaisia hengityssuojaimia on aina käytettävä, kun työympäristössä voi altistua  
• pölylle, kaasulle tai savulle. Töissä, joissa voi altistua kvartsipölylle,  

• on käytettävä vähintään puolinaamaria, jossa on P3-suodatin, kun raja-arvon ylittyminen on 

mahdollista.  

•    Huomioliivit on tarkoitettu vain vierailijoille.  

b.  Suojalaitteet  

•  Suojalaitteet on aina tarkistettava ennen töiden aloittamista, jotta ne ovat  
asianmukaisia ja turvallisia. Mahdolliset puutteet on korjattava välittömästi tai niistä on ilmoitettava  
NCC:n työnjohdolle.  

•  Kun koneita, kuljetinhihnoja tai vastaavia korjataan, turvallisuus on aina varmistettava  
lukituksen avulla. Sama koskee tilanteita, joissa suojalaite on poistettava käytöstä  
tilapäisesti. Korjaustöitä ei saa tehdä käytön aikana. Laiminlyönnistä tai  
huolimattomuudesta voi seurata työympäristölain mukaan rangaistus.  

•  Joidenkin töiden yhteydessä työalue voi olla tarpeen eristää tilapäisesti kulkuestein, jotta kukaan ei 
loukkaa itseään.  
 
c.  Turvaetäisyydet  
Liikkuvien koneiden ympärillä tapahtuvien tapaturmien välttämiseksi on tärkeää huolehtia 

turvaetäisyyksistä.  

Vain tehtäviä suorittavat henkilöt saavat oleskella työskentelyalueella.  

d.  Nostotyöt  

Kukaan ei saa oleskella riippuvan kuorman alla. Tarvittaessa alue on eristettävä esim. kartioilla ja 
lippunauhalla. Kaikilla  

kuormia kiinnittävillä tulee olla koulutus turvallisesta nostamisesta.  

e.  Tikkaat ja työpukit  

Nojatikkaita ei tule käyttää. Poikkeustilanteissa tarvitaan tikaslupa, jonka  
NCC:n työnjohto voi myöntää työsuunnitelman laadittuaan. Muiden tikkaiden, työpukkien ja 
työskentelytasojen suhteen on noudatettava rakennusalan ”Bra arbetsmiljöval” -ohjeita.  

f.  Melua ja tärinää aiheuttavat työt  

•  Kaikkien tulee edistää melun ja haitallisen tärinän vähentämistä. Tämä saavutetaan  
käyttämällä koneita ja muita varusteita, joista syntyy mahdollisimman vähän  
melua/tärinää,  
eristämällä erityisen meluavat työt ja noudattamalla työkiertoa tärinää aiheuttavissa  
töissä.  

•  Äänentoistolaitteita ei saa käyttää ilman NCC:n työnjohdon lupaa.  

•  Musiikin tai muun äänen kuuntelu kuulosuojaimilla tai kuulokkeilla ei ole sallittua.  

•  Radioviestintä on sallittua.  

g.  Sähköturvallisuus  

•  Sähkölaitteisiin saavat tehdä muutoksia vain henkilöt, joilla on siihen vaadittu pätevyys.  
•  Kaapelit vaurioituvat helposti ja on ripustettava ylös.  
•  Vaurioituneita sähkökaapeleita ei saa käyttää missään tapauksessa. Jos kaapelissa havaitaan  

Vaurio, se on otettava pois käytöstä ja NCC:n työnjohdolle on ilmoitettava asiasta välittömästi.
 



 

 

h.  Räjäytykset  

Räjäytystöitä koskevia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Jos työmaalta löytyy räjähtämätön 
panos, työt on välittömästi keskeytettävä ja NCC:n työnjohto ja räjäytystöihin pätevä  
henkilöstö on kutsuttava paikalle.  

 

3. Koulutus- ja laitevaatimukset  

a.  Safe Construction Training  
Pakollinen koulutus kaikille työmailla työskenteleville, joilla on NCC:llä työnantaja- ja/tai  

yhteistoimintavastuu. Lue lisää BUC-sivustosta https://sct.buc.se/. 

b.  Pätevyysvaatimukset  

Erityistä pätevyyttä edellyttäviä töitä tekevien ammattilaisten, esimerkiksi nosturin- ja  
koneenkuljettajien, on aina vahvistettava pätevyytensä. Monet työvaiheet, kuten tulityöt  
ja moottorisahan käyttö, edellyttävät erityistä koulutusta, joka vahvistetaan  
todistuksella.  

c.  Tarkastukset ja luvat  

•  Kaivinkoneet, nosturit, painelaitteet, nostolaitteet, hissit ja muut vastaavat  
varusteet on tarkastettava lakimääräisin aikavälein. Varusteita, joilla ei ole hyväksyttyä  
tarkastustodistusta, ei saa käyttää.  

•  Tiettyjen koneiden ja laitteiden (esim. saksi- ja henkilönostimien, nosturien ja trukkien) käyttäminen 

sekä suljetuissa tiloissa työskenteleminen edellyttävät työnantajan/vuokraajan kirjallista  
lupaa.  

Tarkastustodistus ja lupa on esitettävä NCC:n työnjohdolle ja/tai  

rakennustyöympäristökoordinaattorille pyynnöstä.  

d.  Koneiden käyttäminen  
Konetta käyttävän tulee tuntea sen toiminta hyvin. Koneen  
toiminta ja suojaukset on tarkastettava säännöllisesti. Jos varusteiden käyttöön liittyy  
epävarmuutta, on kysyttävä neuvoa NCC:n työnjohdolta tai otettava yhteyttä  
toimittajaan.  

4.  PALOTURVALLISUUS  

a.  Yleistä  
NCC:n työnjohdolle on aina ilmoitettava palovaarallisten aineiden käytöstä/säilyttämisestä  
työmaalla. Poistumistiet on pidettävä vapaina, palosammuttimien on oltava  
ulottuvilla ja palavat materiaalit on säilytettävä turvallisesti. Kun kaasu- ja  
polttoainepullot  
eivät ole käytössä, ne on säilytettävä erikseen merkityllä paikalla, jossa on varoituskyltit. 
Halogeenivalonheittimiä ei saa käyttää.  

b.  Palovaaralliset työt / tulityöt  
Palovaarallisilla töillä tarkoitetaan pääasiassa hitsaamista, leikkaamista, laikan käyttöä, juottamista ja 
töitä, joissa käytetään avoliekkiä. Tulitöitä ei saa aloittaa ilman, että tilapäisen tulityön lupavastaava on 
tarkistanut pätevyyden ja antanut luvan työhön. Varusteiden on täytettävä työturvallisuusviraston 
(Arbetsmiljöverket) vaatimukset ja työssä on noudatettava palosuojeluyhdistyksen  
(Brandskyddsförening) sääntöjä.  

5.  KEMIKAALIEN AIHEUTTAMAT RISKIT  

a.  Yleistä  

•  Työmaalla olevista vaarallisista aineista on laadittava luettelo.  
Luettelon pitää sisältää tiedot aineiden käsittely- ja säilytyspaikoista sekä niiden  
käyttöön liittyvät  
riskinarvioinnit.  
 
 

https://sct.buc.se/


 
 
•  Sivu- ja aliurakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käsittelemiensä vaarallisten  

aineiden käyttöturvallisuustiedotteet NCC:n työnjohdolle.  
•  Kaikkien vaarallisten aineiden kanssa työskentelevien on saatava tiedot niiden käyttöön 

liittyvistä riskeistä ja sen edellyttämistä varotoimista.  

•  Tiettyjen aineiden, esim. asbestin, kertamuovin, kvartsin ja lyijyn, kanssa työskentely  
edellyttää lain mukaan lääketieteellistä valvontaa, lääkärintodistusta ja erityiskoulutusta.  

 

b.  Pölyltä suojautuminen ohjaushyteissä  
Hytin ikkunat ja ovet on pidettävä suljettuina. Hytti on siivottava riskinarvioinnissa määritetyin  
aikavälein, kuitenkin vähintään kerran viikossa. Siivouksessa on käytettävä  
pölynimuria tai kosteapyyhintää. Hytin ilmanvaihto on tarkastettava päivittäin.  
Vikatilanteissa on otettava välittömästi yhteyttä NCC:n työnjohtoon. Ilmanvaihdon  
suodatin on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisesti. Kun käsitellään kvartsipitoista  
materiaalia, hytti on varustettava erityisellä ilmansyötöllä ja lämpötilaa säätelevällä  
laitteistolla. Hytin ilmansyöttöön käytettävässä aggregaatissa on oltava SS-EN-779-  
standardin mukainen hienosuodatin ja esisuodatin.  

c.  Kvartsi  
Pölyä rajoittaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä kvartsipölyaltistuksen minimoimiseksi.  
Riskinarviointi on dokumentoitava. Ensisijaisesti kvartsipöly on kerättävä lähteestä.  
Toissijaisesti hallintaan voidaan käyttää vettä tai muuta tapaa, joka minimoi altistuksen.  

 
 
6.  LISÄYS NCC:N ALI- JA SIVU-URAKOITSIJOILLE   

a.  Vaatimustenmukaisuus ja suojavarusteet 
Sivu- ja aliurakoitsijoiden on varmistettava, että niiden oma henkilöstö ja mahdolliset omat 
aliurakoitsijat ovat tietoisia näistä säännöistä ja noudattavat niitä.  

Koska urakoitsija antaa suojavarusteet työntekijöidensä käyttöön, urakoitsija vastaa suojavarusteiden 
jatkuvasta tarkastuksesta ja kunnossapidosta. Työnantaja vastaa myös siitä, että oma henkilöstö ja 
vierailijat käyttävät varusteita. 

b.  Riskienhallinta ja työsuojelutarkastukset    

Sivu- ja aliurakoitsijoiden on toimitettava työn riskinarviointi ja erityisen riskialttiiden/uusien 
työvaiheiden yhteydessä myös työsuunnitelma NCC:n työnjohdolle hyvissä ajoin ennen työn 
aloittamista. Jos NCC:n aliurakoitsija aloittaa työn ilman riskinarviointia, NCC:llä on oikeus periä 10 
000 kruunun sakko ja keskeyttää työt, kunnes riskinarviointi on toimitettu. 

Työsuojelutarkastukset on suoritettava osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. 
Työsuojeluvaltuutetun tai aliurakoitsijoiden edustajan on osallistuttava tarkastuksiin NCC:n työnjohdon 
pyynnöstä. 

c.  Työsuojeluvaltuutettu 

Urakoitsijan työntekijöiden joukosta on nimettävä työsuojeluvaltuutettu, mikäli työkohteessa 
työskentelee säännöllisesti vähintään viisi työntekijää. Työsuojeluvaltuutetun nimi on ilmoitettava 
NCC:n työnjohdolle ennen työn aloittamista. 

d.  Työt normaalien työaikojen ulkopuolella 

Työmaan normaalien työaikojen ulkopuolella ei saa suorittaa töitä ilman, että siitä on sovittu NCC:n 

työnjohdon kanssa.   

7.  MUUTA  

a.  Alkoholi ja huumeet  
Työmaalla ei hyväksytä alkoholia ja huumeita (katso NCC:n alkoholi- ja  
huumepolitiikka). Henkilö, joka on päihtynyt tai muulla tapaa työkyvytön, ei saa  
oleskella  
työmaalla. Kaikkien työmaalla työskentelevien on oltava valmiita osallistumaan alkoholi-  
tai huumetestiin. Satunnaisia alkoholi- ja huumetestejä voidaan tehdä.  

 



 

 

b.  Tapaturmista, vaaratilanteista ja havainnoista ilmoittaminen  
Tapaturmista, vaaratilanteista ja havainnoista on ilmoitettava viipymättä työnjohdolle ja NCC:n 
työnjohdolle ja ne on rekisteröitävä Synergiin. Havainnot ja tiedot vaaratilanteista ovat tärkeitä 
ennaltaehkäisevän työturvallisuustyön kannalta.  

c.  Ensiapu  
Työmaalla on oltava ensiapukoulutuksen käyneitä henkilöstön jäseniä, joiden nimet on  
ilmoitettu. Sidetarpeiden ja silmähuuhteiden on oltava helposti saatavilla ja ne on  
tarkastettava ja täydennettävä säännöllisesti.  

d.  Loukkaava kohtelu  
Loukkaavaa kohtelua (esim. kiusaamista) tai ahdistelua ei hyväksytä missään tapauksessa.  
NCC:n työnjohtoon on otettava välittömästi yhteyttä tällaisissa tilanteissa. Työsuojeluvaltuutettu voi 

myös osallistua asian käsittelyyn.  

e.  Alaikäiset  
Alaikäiset, alle 18-vuotiaat henkilöt eivät saa oleskella tuotannon työmailla. Poikkeuksen  

muodostavat opiskelijat, jotka suorittavat koulutusohjelmaan kuuluvaa harjoittelua tai vastaavaa.  

f.  Vierailijat yms.  

Vierailijoiden on ilmoittauduttava NCC:n työnjohdolle perehdytystä ja opastusta varten. Vierailijoiksi  

lasketaan ulkoiset vierailijat ja NCC:n henkilöstö, jota opastetaan työmaalla.  

• Vierailijoilla on oltava vähintään leukahihnalliset kypärät, suojalasit ja huomioliivit sekä  

tarvittaessa kuulosuojaimet.  

• Esimerkiksi koululaisvierailuja koskevat erityiset rutiinit.  

• Lemmikkieläimet eivät saa oleskella työmailla.  

g.  Lisäys sivu- ja aliurakoitsijoille  

• Sivu- ja aliurakoitsijoiden on varmistettava, että niiden oman henkilöstön jäsenet ja mahdolliset  

aliurakoitsijat  
ovat tietoisia näistä säännöistä ja noudattavat niitä.  

•  Sivu- ja aliurakoitsijoiden on toimitettava NCC:n työnjohdolle riskinarviointi ja riskialttiista  
tai uusista työvaiheista myös työsuunnitelma hyvissä ajoin ennen töiden  
aloittamista.  

•  Jokainen urakoitsija hankkii henkilöstölleen suojavarusteet, joita turvalliseen  
työskentelyyn työmaalla vaaditaan,  
ja vastaa siitä, että varusteet  
tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti.  

•  Työmaan normaalien työaikojen ulkopuolella ei saa suorittaa töitä ilman, että siitä on sovittu 
NCC:n työnjohdon kanssa.  
 
8.  SEURAUKSET  

Mikäli näitä järjestys- ja turvallisuussääntöjä tai työmaakohtaisia sääntöjä rikotaan,  
ryhdytään Järjestys- ja turvallisuussääntöjen laiminlyönnin seuraukset -asiakirjan  
mukaisiin toimenpiteisiin.  
Jos joku rikkoo sääntöjä, NCC:llä on oikeus käännyttää kyseinen henkilö työmaalta. 
Aliurakoitsijoiden kohdalla NCC:llä on oikeus periä 10 000 kruunun tapauskohtainen  
sakko.  

 

HUOM.  
JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN VASTAISESTI TOIMIVA 
HENKILÖ VOIDAAN KÄÄNNYTTÄÄ TYÖMAALTA!  

 
 

 

 



  



 
TEMPLATE  

Tarvitaan työmaaperehdytyksen kuittaus, mukaan lukien  

järjestys- ja turvallisuussäännöt.  

Työmaa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla on seuraavat koulutukset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilötodistus: Pystyn esittämään voimassa olevan henkilötodistuksen (passin tai 
ajokortin) tarvittaessa.  

ID06: Pidän ID06-korttia näkyvillä (koskee työpaikkoja, jotka kuuluvat veroviraston 

henkilöstöpäiväkirjamääritelmän piiriin)  

Käyttöturvallisuustiedote: Käytän kemiallisia tuotteita, joita koskee 

merkintävelvollisuus.  

Kyllä-vastauksen yhteydessä toimitan käyttöturvallisuustiedotteet NCC:n työnjohdolle.  

 

 Kyllä  

 

 Kyllä  

 

 Kyllä  En 
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Mallin tunnus: Työmaaperehdytyksen kuittaus – malli Mallin laatimispäivä: 25.6.2020  
Asiakirjan  
omistaja: Työturvallisuus  

TYÖSKENTELEN YRITYKSESSÄ:  
 

ALIU  RAKOITSIJA NCC:LLE:  
 

ALI  URAKOITSIJA YRITYKSELLE:    

YRITYKSEN OSOITE:  POSTINUMERO:  POSTITOIMIPAIKKA:  

ETUNIMI:  SUKUNIMI:  

AMMATTI:   

KOTI- OSOITE:  POSTINUMERO:  POSTITOIMIPAIKKA:  

PUHELIN (KOTI):  PUHELIN (TYÖ):  MATKAPUHELIN:  

YHTEYSHENKILÖ MAHDOLLISEN ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 

(aliurakoitsijoille lähin esihenkilö):  

 

PUHELIN (TYÖ):  MATKAPUHELIN:  

   

Safe Construction Training    

- Telinerakennus, yleinen / 2–9 m  

- Telineisiin liittyvä erityiskoulutus  

- Sääsuojaus  

- Ammattitodistus  

  

Tulityöt/palovaaralliset työt    

Turvalliset nostot    

Työskentelytasot (nostolava, saksi- tai 
henkilönostin)  

  

Putoamissuojainkoulutus (käyttövaatimus)    

Ensiapu ja kriisituki, sis. painelu- 

puhalluselvytyksen  

  

Kertamuovit AFS 2014:43 (enintään 5 

vuotta vanha todistus)  

  

Asbesti (erityiskoulutus)    

Moottorisaha-ajokortti (A, B, C, D, E) tai 
raivaussaha-ajokortti (RA/RB). Ilmoita taso:  

  

Laikkaleikkuri (käyttövaatimus)    

   
 

Ajokortti, luokat:    
 

Kuljettajan ammattipätevyys    
 

Tiellä työskentely, vaiheet Ruotsin 

liikenneviraston vaatimusten mukaisesti  

(TRV:n pätevyysvaatimukset) Vaihe: 

Sertifiointi (koskee vaiheita 2:2 ja 3) (vuosi):  

  

 

 

ADR 1.3 (vaarallisten aineiden kuljetus)    
 

Trukki, trukin tyyppi:    

Ympäristöön liittyvä peruskoulutus 

(Industry) tai Ympäristö ja kestävä kehitys  

(Infrastructure / Building)  

  

 

Raideliikenneturvallisuus (Råd och skydd)    
 

Muu koulutus:    

 

Muu koulutus:    
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https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/kompetens-for-arbete-pa-vag-apv/


 
TEMPLATE  

 

Työmaaperehdytyksen kuittaus  
 

 

 
Lääketieteelliset tiedot / sairaudet, joista haluan vapaaehtoisesti ilmoittaa NCC:n työnjohdolle  
(suullisesti)  

Olen tietoinen siitä, että näitä tietoja säilytetään työmaalla. Hyväksyn, että NCC tallentaa tietoni. Vahvistan 

tietojen olevan todenmukaisia.  

Olen lukenut ja ymmärtänyt työmaan järjestys- ja turvallisuussäännöt ja ymmärrän, mitä niiden 

noudattamatta jättämisestä seuraa.  

Allekirjoitus: Päiväys:  
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Järjestys- ja turvallisuussääntöjä koskevat kysymykset  

Vain yksi vastaus on oikein  

1. Ketkä ovat velvollisia noudattamaan työmaan järjestys- ja  

turvallisuussääntöjä?  
1. Alihankkijat  
X. Kaikki työmaalla työskentelevät  
2. Kaikki NCC:n työntekijät  

2. Mitä suojavarusteita on aina käytettävä?  
1. Leukahihnalla varustettu kypärä, turvajalkineet ja huomiovaatteet  
X. Leukahihnalla varustettu kypärä, turvajalkineet, huomiovaatteet ja silmäsuojaimet  
2. Suojavarusteita käytetään vain tarvittaessa.  

3. Mitä seurauksia sääntöjen noudattamatta jättämisellä on?  
1. Vain yritykselle voi koitua seurauksia.  
X. Sinut voidaan poistaa työmaalta. Jos olet aliurakoitsija tai vuokratyöntekijä, voit saada sakon.  
2. Sinusta ilmoitetaan työympäristöviranomaiselle.  

4. Mitä teet, jos huomaat vaarallisen tilanteen?  
1. Keskeytät työvaiheen ja aloitat Time Outin.  
X. Poistut työmaalta.  
2. Jatkat ja huomautat riskeistä työn valmistumisen jälkeen.  

5. Miten työpäivän aikana ilmenevät riskit voidaan selvittää?  
1. Jokainen havainnoi omia riskejään.  
X. Olet käynyt läpi turvallisuusperehdytyksen, jossa on tietoa ajankohtaisista riskeistä, ja osallistut 
päivittäiseen turvallisuusasioiden läpikäyntiin työpaikalla.  
2. Työsuojeluvaltuutettu ilmoittaa mahdollisista riskeistä.  

6. Mitä sääntöjä NCC:llä on tikkaiden ja työpukkien suhteen?  
1. Nojatikkaat vaativat luvan. Tikkaat, työpukit ja työtasot ovat rakennusalan ”Bra arbetsmiljöval” - 
ohjeiden mukaisia.  
X. Jokainen yritys tekee päätökset itse oman riskienarvioinnin perusteella.  
2. Kaikenlaisten tikkaiden käyttö on kielletty.  

7. Kenelle raportoit vaaratilanteesta tai onnettomuudesta?  
1. Tapaturmasta tai vaaratilanteesta on ilmoitettava työnjohdolle viipymättä ja se on kirjattava 
Synergiin.  
X. Poliisille.  
2. Työsuojeluvaltuutetulle.  

8. Mitä vaaditaan, että saa olla työmaalla normaalin työajan  
ulkopuolella?  
1. Asiasta on päätetty tiimin kesken.  
X. Asiasta on ilmoitettu työsuojeluvaltuutetulle.  
2. Asiasta on sovittu NCC:n työnjohdon kanssa.  

9. Minkälaisia vaatimuksia on epäasialliseen kohteluun liittyen?  
1. Epäasiallisia kirjoittelua, kiusaamista ja häirintää ei saa esiintyä työpaikalla. Työnjohtoon on 
otettava välittömästi  
yhteyttä tällaisissa tilanteissa.  
X. Ei haittaa, vaikka kielenkäyttö olisi rankkaa, kunhan se sanotaan hyvin aikomuksin.  
2. Tiimi päättää, mikä on loukkaavaa.  

10. Mitä on otettava huomioon työskenneltäessä paikassa, jossa on  
kvartsipitoista pölyä?  
1. Työsuojeluvaltuutettu päättää.  



 

 

 

X. Pöly on kerättävä suoraan lähteestä, tai sen hallintaan voidaan käyttää vettä tai muuta tapaa, joka 

minimoi altistuksen.  
2. Käytä yksinkertaisempaa paperista kasvomaskia. 

 


